
VARIXIO® ist das erste System, das die Herstellung von 

sklerosierendem Mikroschaum auf standardisierte und vielseitige 

Weise automatisiert und dabei konstant hochwertigen Schaum liefert.

Schaumsklerotherapie der nächsten Generation.

Hallo Kapsel. Hallo Zukunft.
VARIXIO® erleichtert die Schaumherstellung erheblich und 

bietet Standardisierung, Automatisierung und Vielseitigkeit.

VARIXIO®

Pro Mag

VARIXIO®

Pod Air

Vorprogrammierter Magnetrührer. Individuell 

angepasste Programme gewährleisten

einen homogenen, hochwertigen Mikroschaum

für verschiedene Kombinationen von Gas, 

Sklerosierungsmittel und Konzentration.

Einweg-Mischkapsel gefüllt mit steriler Luft.

VARIXIO®

Pod Low N2

Einweg-Mischkapsel gefüllt mit einer sterilen 

physiologischen Gasmischung mit niedrigem 

Stickstoffgehalt (<10%).



· Konsistente Erzeugung von hochwertigem Mikroschaum unter allen Bedingungen.*

· Herstellung von Mikroschaum mit steriler Luft oder einer Mischung aus sterilen physiologischen Gasen

mit niedrigem Stickstoffgehalt (<10%). Die Verwendung physiologischer Gase wird insbesondere für Situationen 
empfohlen, die ein erhöhtes Injektionsvolumen erfordern, bei Patienten mit Migräne oder diagnostiziertem

offenem Foramen ovale.1, 2

· Vollständig automatisiertes und standardisiertes Verfahren. 

· Programmiert für die Verwendung mit Polidocanol und Natriumtetradecylsulfat.

· Ermöglicht die Verwendung im Operationssaal als Ergänzung zu anderen chirurgischen Techniken.

· Bis zu 2x stabiler als manuell hergestellter Schaum.3 

Eigenschaften des VARIXIO® Mikroschaums3

BLASENDURCHMESSER HALBWERTSZEIT VERHÄLTNIS FLÜSSIGKEIT ZU GAS

80-120
Mikrometer

1.5-2x
im Vergleich zu manuell 
hergestelltem Schaum

1:5 bis 1:7

Erzeugung von hochwertigem Mikroschaum 
in weniger als 50 Sekunden.

LADEN

Laden Sie das Sklerosierungsmittel und die 
gewünschte Konzentration.

AUTOMATISCHES RÜHREN

Zeit und Geschwindigkeit
sind angepasst an das Sklerosierungsmittel,
die Konzentration und das Gas.

ENTNEHMEN

Entnehmen Sie den gebrauchsfertigen 
Mikroschaum nach Bedarf während der 
Prozedur.

1 2 3

Der beste Schaum, immer.

*Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Zusammenfassung der Produkteigenschaften des Sklerosierungsmittels.

2% Polidocanol · 23G Nadel 0.5% Polidocanol · 25G Nadel 0.5% Polidocanol · 27G Nadel 

VARIXIO ermöglicht die Herstellung von hochwertigem Schaum
mit voller Flexibilität.
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www.varixio.com

Standardisierung, 
Automatisierung, 

Vielseitigkeit.
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