
VARIXIO® es el primer dispositivo que automatiza la fabricación
de microespuma esclerosante de forma estandarizada,

versátil y de muy alta calidad.

La nueva generación de escleroterapia.

Hola cápsula. Hola futuro.
VARIXIO® fabrica microespuma de alta calidad,
de forma estandarizada, versátil y automática.

VARIXIO®

Pro Mag

VARIXIO®

Pod Air

Agitador magnético preprogramado.
Los programas garantizan una microespuma 
homogénea de alta calidad con diferentes
combinaciones de gas, esclerosante
y concentración.

Cápsula de un solo uso que contiene aire estéril.

VARIXIO®

Pod Low N2

Cápsula de un solo uso que contiene
una mezcla de gases fisiológicos estériles
con bajo contenido de N2 (<10%).



· Fabricación de microespuma de alta calidad de forma consistente en todas las condiciones.*
· Fabricación de microespuma usando aire estéril o una mezcla de gases fisiológicos estériles con baja concentración 

de nitrógeno (< 10%). El uso de gases fisiológicos puede ser recomendable en situaciones que requieran un aumento 
de volúmenes de inyección, y en pacientes con migrañas o diagnosticados con un foramen oval permeable.1, 2

· Método de fabricación totalmente automatizado y estandarizado.
· Programado para el uso con polidocanol y sulfato de tetradecil.
· Puede ser utilizado en el quirófano como complemento de otras técnicas quirúrgicas.
· Hasta dos veces más estable que las espumas fabricadas con método manual.3 

*Consulte el resumen de características del producto del agente esclerosante antes de usar.

VARIXIO permite preparar espuma de alta calidad
con total flexibilidad.

Características de la microespuma VARIXIO® 3

DIÁMETRO DE BURBUJA VIDA MEDIA RELACIÓN LÍQUIDO GAS

80-120
micras

1.5-2x
Superior a espumas

de preparación manual

1:5 a 1:7

1 2 3

La mejor espuma, siempre.

2% Polidocanol · Palomita de 23G 0.5% Polidocanol · Palomita de 25G 0.5% Polidocanol · Palomita de 27G
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Generación de microespuma de alta calidad 
en menos de 50 segundos.

CARGAR

Carga el agente esclerosante
y la concentración de su elección

AGITACIÓN AUTOMÁTICA

A tiempo y velocidad predeterminados 
según el agente esclerosante, 
concentración y gas.

ASPIRAR

Aspirar la microespuma a aplicar,
según se requiera, durante
el tiempo de procedimiento.



Estandarización,
automatización,

versatilidad.
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www.varixio.com


