
VARIXIO® è il primo sistema che automatizza la preparazione
della microschiuma sclerosante in modo standardizzato e versatile, 

garantendo costantemente schiuma di alta qualità.

La scleroterapia di nuova generazione.

Benvenuta capsula. Benvenuto futuro.
VARIXIO® facilita molto la preparazione della schiuma,

aggiungendo standardizzazione, automazione e versatilità.

VARIXIO®

Pro Mag

VARIXIO®

Pod Air

Agitatore magnetico pre-programmato.
I programmi selezionabili garantiscono una 
microschiuma omogenea e di alta qualità
per diverse combinazioni di gas,
liquido sclerosante e concentrazione.

Capsula di miscelazione monouso
contenente aria sterile.

VARIXIO®

Pod Low N2

Capsula di miscelazione monouso contenente
una miscela di gas fisiologici sterili a basso 
contenuto di N2 (<10%).



· Generazione costante di microschiuma di alta qualità in tutte le condizioni.*
· Preparazione di microschiuma utilizzando aria sterile o una miscela di gas fisiologici sterili, a bassa concentrazione

di azoto (< 10%). L'uso di gas fisiologici è particolarmente raccomandato in situazioni che richiedono un aumento
del volume di iniezione, pazienti con emicrania o diagnosticati con forame ovale pervio.1, 2

· Metodo completamente automatizzato e standardizzato. 
· Programmato per l'uso con polidocanolo e sodio tetradecil solfato.
· Consente l'uso in sala operatoria come complemento ad altre tecniche chirurgiche.
· Fino a 2 volte più stabile rispetto alla schiuma preparata manualmente.3 

*Consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto del liquido sclerosante prima dell'uso.

VARIXIO rende possibile preparare una schiuma

di alta qualità con grande flessibilità.

Caratteristiche della microschiuma preparata con VARIXIO® 3

DIAMETRO DELLE BOLLE EMIVITA RAPPORTO LIQUIDO/GA

80-120
micron

1.5-2x
volte maggiore rispetto alla 

schiuma preparata manualmente

1:5 a 1:7

Generazione di microschiuma di alta qualità 
in meno di 50 secondi.

CARICARE

Caricare lo sclerosante nella 

concentrazione scelta.

MISCELAZIONE AUTOMATICA

Tempo e velocità adattati

al liquido sclerosante,

alla concentrazione e al gas.

PRELEVARE

Aspirare la microschiuma pronta all'uso, 

come richiesto, durante il tempo della 

procedura.

1 2 3

La migliore schiuma, sempre.

2% Polidocanol · Ago 23G 0.5% Polidocanol · Ago 25G 0.5% Polidocanol · Ago 27G
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www.varixio.com

Standardizzazione,

automazione,

versatilità.
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