
VARIXIO® é o primeiro dispositivo que automatiza a preparação
de microespuma esclerosante de forma padronizada e versátil,

resultando consistentemente em espuma de alta qualidade.

Próxima geração de escleroterapia.

Olá cápsula. Olá futuro.
VARIXIO® facilita muito a preparação da espuma,

adicionando padronização, automação e versatilidade.

VARIXIO®

Pro Mag

VARIXIO®

Pod Air

Misturador magnético pré-programado.
Programas personalizados garantem uma 
microespuma homogénea e de alta qualidade
para diferentes combinações de gás,
esclerosante e concentração.

Cápsula de mistura de uso único
contendo ar estéril.

VARIXIO®

Pod Low N2

Cápsula de mistura de uso único contendo
uma mistura de gases fisiológicos estéreis
com baixo teor de nitrogénio (<10%).



· Geração consistente de microespuma de alta qualidade em todas as condições.*
· Preparação de microespuma utilizando ar estéril ou uma mistura de gases fisiológicos estéreis, com baixa 

concentração de nitrogénio (<10%). O uso de gases fisiológicos é recomendado especialmente em situações que 
requerem maior volume de injeção, em pacientes com enxaquecas ou diagnosticados com forame oval patente.1, 2

· Método totalmente automatizado e padronizado.
· Programado para uso com polidocanol e sulfato de tetradecil sódio.
· Permite o seu uso na sala de operações como complemento de outras técnicas cirúrgicas.
· Até 2 vezes mais estável que a espuma preparada manualmente.3 

*Consulte o resumo das características do produto do agente esclerosante antes de usar.

VARIXIO possibilita a preparação de uma espuma de alta qualidade
com grande flexibilidade.

Propriedades da espuma VARIXIO® 3

DIÂMETRO DAS BOLHAS MEIA-VIDA RELAÇÃO LÍQUIDO-GÁS

80-120
microns

1.5-2x
Em comparação com a espuma 

preparada manualmente

1:5 a 1:7

1 2 3

A melhor espuma, sempre.

2% Polidocanol · Agulha 23G 0.5% Polidocanol · Agulha 25G 0.5% Polidocanol · Agulha 27G
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Geração de microespuma de alta qualidade 
em menos de 50 segundos.

CARREGAR

Carregue o agente esclerosante
e a concentração desejada.

MISTURA AUTOMÁTICA 

Tempo e velocidade adaptado
 ao agente esclerosante,
concentração e gás.

RETIRAR

Aspire a microespuma pronta para aplicar, 
conforme necessário, durante o tempo
do procedimento.



Padronização, 
automação, 

versatilidade.
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www.varixio.com


